VALSTYBINE TERITORIJY
PLANAVIMO IR STATYBOS
INSPEKCIJA
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TVORU STATYMAS

Statybq leidziantis dokumentas (SLD)
REIKALINGAS

Norint tverti aukStesne
negu 2 m tvorqg mieste
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Kultiros paveldo
saugomose teritorijose

Kurortuose

Kursiy nerijoje ir
Europos ekologinio tinklo
,Natura 2000“ teritorijoje

Magistralinio dujotiekio
vietoveés klasiy teritorijose,
esanciose 200 m

atstumu abipus magistralinio
dujotiekio vamzdyno asies

Ar konkreciu atveju privalomas
tvoros SLD, reikéty konsultuotis su
savivaldybés vyriausivoju architektu
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TVOROS SU COKOLIAIS

| Kai deél cokolinés dalies jrengimo

| atsiranda didesnis kaip 0,2 m aukscio
,sklrtumos tarp zemes pavirsiy,

1 laikoma, kad tvora jrengiama ant

| atramines sienutes

'Tvoros su cokoliais neturi kliudyti
: pavirdiniaom vandeniui nuo gretimo
1 Zemes sklypo nuteketi

:Jei yra tokia kliotis, statytojas privalo
:jrengti pavirsinio vandens nutekéjimo
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Gretimo sklypo savininko sutikimas privalomas:

Statant ant sklypo ribos ar konstrukcijoms
perziangiant sklypo ribg

Statant arciau nei 1T m nuo sklypo ribos:

Kai tvoros akytumas sklypo Siauringje
puséje planuojamas mazesnis kaip 50 %,
o ryty ar vakary puséje - mazesnis kaip 25 %
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